Der Companion

auf einen Blick

/ Kompakte Vollkunststoff-Kabeltrommel

/ Qualitat ,Made in Germany”

/ P44

/ Kabeltrommel-@ 250 mm

/ Abmessungen Wechselstrom (BXxTXH): 265 x 250 x 370 mm
/ Abmessungen Drehstrom (BxTxH): 265 x 270 x 370 mm

/ In vielen verschiedenen Ausfihrungen erhaltlich

/ Einsatzgebiet: jegliche Hand- und Heimwerk Tatigkeit

Rotationsstoppschalter

Der bewahrte HEDI Rotationsstoppschalter
auf der Ruckseite der Trommel dient zur
Arretierung des Trommelkarpers. So wird
ein ungewolltes Abwickeln des Kabels bei
Bewegungen verhindert.

Wandmontage

Ruckseitige Bohrungen erméglichen eine
einfache Wandmontage. So kann die Trom-
mel praktisch gelagert oder an einer Wand
hangend verwendet werden.

Wasserablauf

Dank der 7-Grad-Neigung der Trommel
und der Abflussrillen kann Wasser jederzeit
abflieBen. Sogar in liegender Position!

Trittflache

Die praktischen Trittflachen an der Seite
und auf der Riickseite sorgen fur zusatz-
liche Stabilisierung der Kabeltrommel beim
Auf- und Abwickeln.
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Soft-Touch Tragegriff

Neu entwickelter, ergonomischer Tragegriff mit einem
einzigartigen 2-Komponenten Soft-Touch fiir mehr
Tragekomfort.

Kabelhalterung und
-fuhrung

Zum komfortablen Aufwickeln des Kabels und zum
leichteren Transport im aufgewickelten Zustand. Fun-

giert gleichzeitig als Knautschzone beim Umfallen der
Trommel. Lasst sich bei Bedarf jederzeit abmontieren.

3 Steckdoseneinsatze

Serienmalig verflgt die Generation 7 Kabeltrommel
uber spritzwassergeschutzte Steckdoseneinsatze. Das
bewahrte Diagnosesystem ,HEDI-DiagS” sorgt dafiir,
dass die Einsatzbereitschaft der Kabeltrommel auf
einen Blick ersichtlich ist. Gemeinsam mit dem integ-
rierten Thermoschutzschalter sind Sie so immer auf der
sicheren Seite. Erhaltlich sind auch andere Steckdosen-
Varianten.

0——e Drehgriff
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Garantie
I Z 7 Grad Ii ‘ €
AuBen-
nutzung Jahre

Der festintegrierte Drehgriff ermdglicht individuelle
Rechts- und Linkshandbedienung beim Auf- und Ab-
wickeln der Leitung.

Stabiler Fu

Der KabeltrommelfuB aus glasfaserverstarktem Kunst-
stoff sorgt fir hochste Stabilitat und Standfestigkeit.
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Die abnehmbare Kabelhalterung
GENERATION und -fUhrung bietet zwei
COMPANION l < Funktionen in einem. Optimale
Kabellenkung und Knautschzone

beim Umfallen.

Dank der 7-Grad-Neigung hat die
Trommel mehr Bodenfreiheit und
einen verbesserten Blick auf den
Steckdoseneinsatz. Die
Verlagerung des Schwerpunktes
garantiert angenehmes Tragen,
da lastiges Anstol3en an die Beine

vermieden wird.
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glasfaserverstarktem Kunststoff fur
hochste Standfestigkeit und

zusatzliche Stabilisierung der
Trommel beim Auf- und Abwickeln
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der Leitung uber drei Trittflachen




